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Vyfizuje Ing. Hana Rejhon 110 00 Praha 1

Telefon +420 972 325 457

Mobil +420 601 385 020

E-mail rejhonh@szdc.cz _I

Datum 3. 4. 2020

Zadost o zménu planu vyluk

Sprava Zeleznic, statni organizace jako provozovatel drahy podava, ve smyslu
ustanoveni § 23b zakona &. 266/1994 Sb., o dréahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl

ZADOST O ZMENU PLANU VYLUK

v Usecich
Oldrichov u Duchcova - Ledvice
Ledvice - Bilina
Bilina — Svétec

a

v dopravnach
ZST Oldfichov u Duchcova
ZST Bilina
ZST Teplice v €Cechach
Vyhybna Ledvice

na trati
Usti nad Labem zapad - Upofiny - Bilina

¢ vylouceny prostor:
a) OldFichov u Duchcova - Ledvice: 2. TK vcetné TV,
Vyhybna Ledvice: celd véetné TV,
Ledvice - Bilina: 2. TK véetné TV,
ZST Oldfichov u Duchcova:
kolejové zahlavi Fetenické 1. a 2. tratové koleje,
kolejové zahlavi bilinské 2. tratové koleje,
kolejové zahlavi osecké tratové koleje
kolejové zahlavi krupské tratové koleje
napétové celd dopravna
dal$i popis: napétové mimo &asti vylouéenych v etapé C (pfi soubéhu etap C + D) a v ROV
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b) Svétec - Bilina: 2. TK bez TV,

c) Bilina — Svétec: 1. TK véetné TV,

ZST Bilina: napétoveé lichd skupina koleji,

kolejové zahlavi svétecké 1. tratové koleje a navazujici svétecké a oldfichovské zhlavi
lichych stanic¢nich koleji po navéstidla S1 - S11 v dopravné Bilina,

d) ZST Teplice v Cechach: zabezpetovaci zafizeni prejezdova "E3" v km 16,580 (P1945)
a "F3" v km 16,867 (P1946)

dalSi popis: prezkuSovani ¢innosti PZS po vyméné SW,

zabezpecovaci zarizeni stani¢ni ¢astecné

dalsi popis: bohosudovské zahlavi a zhlavi - kolejové obvody V5-6, 1K, 3K, 3aK, 3K-3akK.

rozsah a termin vyluky:

a) nocéni vyluky v terminech 1./2., 7./8., 8./9., 14./15., 15./16., 21./22,,
22./23., 28./29., 29./30. 5. 2020, 25./26., 26./27. 6. 2020

v Casech od 22:55 hod - do 3:45 hod dle ROV 73071 etapy D

b) denni vyluka dne 24. 5. 2020 v Case od 9:00 hod - do 15:00 hod
dle ROV 73071 etapa M1

c) denni vyluky v terminech 25., 26., 27., 28. 6. 2020
v Casech od 7:00 hod - do 17:00 hod dle ROV 73071 etapa F

d) 2 dny nepretrzité v terminu 12. 5. = 13. 5. 2020 v case od 3:30 hod - do 19:00 hod
dle ROV 75009 etapa ]

ddvod omezeni:

a) stavba trakcnich podpér a bran,

b) zdvih mostni konstrukce,

c) montaz a demontaz Tv,

d) aktivace SZZ SK ¢. 1, 3, 3a, navéstidelSc3, Lc3a, ruseni KO V10, posun navéstidla Scl,
do nové polohy, obnoveni Suntové citlivosti.

pridél kapacity:

Ceské dréhy, a. s., ICO 70994226

¢D Cargo, a. s., ICO 28196678

PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s., ICO 47675977
RegioJet UK, a. s., ICO 07544014

SD - Kolejova doprava, a. s., ICO 25438107
UNIPETROL DOPRAVA, s. r. 0., ICO 64049701

OPD:

Vyluky dle bodu a) budou po celou dobu konani v soubéhu s etapami B + C dle ROV 73071
- zastaven provoz v Usecich Oldfichov u Duchcova - Ledvice - Bilina

a v dopravnach Oldfichov u Duchcova a Ledvice.

Vyluka dle bodu b) bude po celou dobu konani v soubéhu s etapami B + C dle ROV 73071.
V Useku mezi ZST Oldfichov u Duchcova a vyhybnou Ledvice jizdy vlakd po 2. TK
obousmérné. Ve sméru Vyhybna Ledvice - ZST Oldfichov u Duchcova pojedou proti
spravnému sméru. Vystup a nastup cestujicich na zastdvkach Duchcov a Zelénky bude na
opacné strané.

V Useku mezi Vyhybnou Ledvice a ZST Bilina jizdy vlak{ po 2. TK obousmérné. Ve sméru
ZST Bilina - Vyhybna Ledvice pojedou proti spravnému sméru. Vystup a nastup cestujicich
na zastavce Chotéjovice bude na opacné strané.

Vlaky elektrické trakce v ZST Oldfichov u Duchcova pojedou pies napétové vyloucené
Useky se stazenymi sbéradi.



3/7

V Useku mezi ZST Bilina a ZST Svétec jizdy viakd po 1. TK obousmérné. Ze ZST Bilina
do ZST Svétec pojedou proti spravnému sméru. Vystup a nastup cestujicich na zastavce
Bilina-Chudefice bude na opacné strané.

Vlaky elektrické trakce pojedou pfes napétové vylouc¢ené Useky v km 28,430 - 28,535

a 30,530 - 30,730 se stazenymi sbéraci.

Kapacita drahy snizena cca na 50%.

Vyluky dle bodu ¢) budou po celou dobu konani v soubéhu s etapami B + C dle ROV 73071.
V Useku mezi ZST Oldfichov u Duchcova a vyhybnou Ledvice jizdy vlakd po 2. TK
obousmérné. Ve sméru vyhybna Ledvice - ZST Oldfichov u Duchcova pojedou proti
spravnému sméru. Vystup a nastup cestujicich na zastavkach Duchcov a Zelénky bude na
opacné strané.

Vlaky elektrické trakce v ZST Oldfichov u Duchcova pojedou pres napétové vyloucené
Useky se stazenymi sbéradi.

V Useku mezi vyhybnou Ledvice a ZST Bilina jizdy viakl po 2. TK obousmérné. Ve sméru
ZST Bilina - vyhybna Ledvice pojedou proti spravnému sméru. Vystup a nastup cestujicich
na zastavce Chotéjovice bude na opacné strané.

V Useku mezi ZST Svétec a ZST Bilina jizdy vlakd po 2. TK obousmérné.. Ze ZST Bilina
do ZST Svétec pojedou proti spravnému sméru. Vystup a nastup cestujicich na zastavce
Bilina-Chudefice bude na opacné strané.

V ZST Bilina jizdy vlakd po nevylouc¢enych SK. Pies napétové vyloucené Useky jizdy vlakd
elektrické trakce se stazenymi sbéradi.

Vlaky elektrické trakce pojedou po napétové vylouéenych Usecich v km 28,430 - 28,535
a 31,465 - 31,695 se stazenymi sbéraci.

Kapacita drahy snizena cca na 50%.

PFi vyluce dle bodu d) do doby prezkouseni bude na prejezdech D3 v km 16,135, PZS E3
v km 16,580 a PZS F3 v km 16,867 nafizena jizda se zvySenou opatrnosti. Strojvedouci
ZKV budou zpravovani pisemnym rozkazem o nelcinkovani téchto PZS.

Po provedeni prezkouseni budou PZS E3 v km 16,580 a F3 v km 16,867 ovladany z JOP
Teplice v Cechach pro smér jizdy do Krupky-Bohosudova v souladu s ¢&l. 84 SR jako pfi
porude indika&nich prvk{ KO.

Bude provedena obnova Ustredniho ovladani vyhybky €. 6 ve sméru na kolej ¢. 3.

Bude provedena aktivace novych cestovych navéstidel Sc3a, Sc3, Scl a Lc3a. Zpraveni
strojvedoucich ZKV o osazeni navéstidel v nové km poloze bude uskuteériovéno podle bodu
9 tohoto ROV.

Kolej ¢. 3 bude rozdélena na kolej ¢. 3, 3a., stavajici kolej 3a bude preznacena na ¢. 3b.
Zpraveni strojvedoucich ZKV o této skute¢nosti bude uskuteétiovano podle bodu 9 ROV
750009.

Zjistovani volnosti viakové cesty pres kolejové obvody 1K, 3K, V5-6, 3aK, 3aK-3K (mezi
3. a 3a. koleji) bude uskutec¢fiovéno jako pti poruse SZZ (dle ¢l. 71 SR), a to i v pFipadé,
Zze budou vysSe uvedené kolejové obvody volné. Toto opatfeni bude zruSeno az po
provedeni zapisu do Zaznamniku poruch.

Jizdy ZKV na/ze 3. (3a) staniéni koleje smér Krupka-Bohosudov budou uskutecriovény na
PN nebo kolem neobsluhovaného navéstidla (obsazeny kolejovy obvod V5-6 vcetné
nesSuntujici odbocné vétveé, obnova Suntové citlivosti na novych kolejovy obvod V5-6, 3akK,
3aK-3K, 3K).

Jizdy ZKV na/ze 1. stani¢ni koleje smér Krupka-Bohosudov budou uskuteéfiovany na PN
nebo kolem neobsluhovaného navéstidla (obsazeny kolejovy obvod V5-6, 1K).

Jizdy vlak@ (alespori ve sméru Usti nad Labem, bude-li to mozné) uskuteéfiujte prednostné
po koleji &. 3/3a (obnoveni Suntové citlivosti kolejovych obvodt). Jizdy konéicich vlaktd od
Retenic uskute¢riujte na 1. kolej/z 1. koleje.

Vjezdy vlakd na 1., 3., (3a.) staniéni kolej z obou smé&r budou uskute&fiovany na PN nebo
kolem neobsluhovaného navéstidla (obsazeny kolejovy obvod 1K, nesSuntujici kolejovy
obvod 3K, 3aK-3K, 3akK, V5-6).

Vyhybky ¢. 4/5, 6 je mozno Ustfedné prestavovat pouze nouzové povely NS+ a NS-
(zjistovani volnosti vyhybek pfed kazdym pFestavenim bude uskuteéfiovédno dle internich
predpisG SZ a ZDD). Kapacita drahy snizena cca na 95%.



